
Made in Germany 

PERKEO   
TITAN 
BULLFIRE V80 
Starkbrenner

Der neue Starkbrenner TITAN BULLFIRE V80 ist eine Weiter-
entwicklung aus der PERKEO TITAN-Serie für professionelle 
Brenner zum Aufschweißen von Bitumenbahnen, zum Anwär-
men und Trocknen.

Der TITAN BULLFIRE V80 erzeugt satte 180 kW Leistung bei 
nur 900 g Brennergewicht!

Mit seiner kompakten Bauweise und nur 900 g 
Gesamtgewicht ist der TITAN BULLFIRE V80 im 
Vergleich zu herkömmlichen Starkbrennern 
wesentlich leichter und leiser und damit 
deutlich angenehmer in der Handhabung. 
Dennoch brennt er mit ultrastarker Leistung 
und einer Flammenlänge bis zu 100 cm! 

Der TITAN BULLFIRE V80 ist mit einer enormen 
Feuerkraft ausgestattet! 

Die Brenner der TITAN-Serie werden allesamt aus hochwer-
tigem Titanium hergestellt. Neben ihrem äußerst geringen 
Brennergewicht und dem hohen Maß an mechanischer Belast-
barkeit, besitzen sämtliche TITAN-Brenner auch hervorragend 
abgestimmte Leistungseigenschaften.

TITAN Brenner sind bis zu 50% leichter als Stahlbrenner!

Durch das deutlich geringere Gewicht des PERKEO TITAN 
BULLFIRE V80 Brenners sind dauerhafte Armbewegungen 
auf der Baustelle wesentlich einfacher zu bewältigen. Man 

benötigt weniger Kraft für das Halten des Brenners. Das 
Ergebnis ist eine spürbare Entlastung des Rücken- 

und Schulterbereichs – Arm und Gelenke werden 
geschont. Die Brennarbeiten gehen leichter 

von der Hand, gleichzeitig erhöht sich die 
Arbeitsproduktivität.

Für zusätzliche Entlastung sorgt das neu 
entwickelte PERKEO Griffstück Drachenflügel! 

Durch diese ergonomisch ausgeklügelte 
Unterarmstütze wird das Gewicht des Brenners 

vom Handgelenk auf den gesamten Unterarm 
verlagert. Es wird weniger Griffkraft für das Halten 

des Brenners benötigt! Der Verschleiß des Handgelenks 
wird minimiert und die gesundheitliche Belastung dadurch 
reduziert.
Das neue PERKEO Griffstück Drachenflügel bietet eine Menge 
Innovationen. Es ist ergonomisch geformt und besteht aus 
feuerfestem und glasfaserverstärktem ULTRAMID-Kunststoff.
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PERKEO Fachhändler
GLAUBEN SIE

    AN DRACHEN...!?

Die verlängerte und speziell geformte Handauflagefläche 
gewährleistet einen sicheren und optimalen Halt bei der 
Arbeit. Zusammen mit dem neu konstruierten Sparautoma-
tikhebel bietet der Handgriff höchsten Bedienkomfort beim 
dauerhaften Betätigen der stufenlos regulierbaren Arbeits-
flamme.

 
Auch die technischen Daten können sich sehen lassen.  
Der TITAN BULLFIRE V80 brennt mit einer kräftigen, 
blau-grünen Flamme und erzeugt satte 180 kW Leistung 
bei 14.000 g/h Propangasverbrauch. Die Flamme erreicht 
eine Länge von 100 cm! 

Um mit dem hohen Gasdurchsatz ein opti-
males Gas-Luft-Mischungsverhältnis zu 

erzeugen, musste eine außergewöhn-
lich groß dimensionierte Mischkammer 
aus hochwertigem Titanium entwickelt 
werden. Hier wird das mit 4 bar aus-
strömende Gas mit der genau darauf 
abgestimmten Menge an Sauerstoff aus 

der Umgebungsluft versorgt. Das perfek-
te Mischungsverhältnis und eine optimale 

Verwirbelung des Gas-Luftgemisches in der 
Mischkammer erzeugen schließlich im Brennerkopf 

die kräftige, blau-grüne Flamme mit 100 cm Länge!

Der TITAN BULLFIRE V80 ist sowohl einzeln als auch im Set 
mit wahlweise 5 oder 10 m Hochdruckschlauch (EN 16436-1  
und DVGW-geprüft) und Propanregler (0,5 – 4 bar) mit 
Schlauchbruchsicherung erhältlich.

Art.-Nr. 780/61/08/F3/T TITAN BULLFIRE V80
Art.-Nr. 780/61/22/F3/T TITAN BULLFIRE V80 SET (5 m)
Art.-Nr. 780/61/23/F3/T TITAN BULLFIRE V80 SET (10 m)
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180 kW

• Material: Titanium
• Brennergewicht: 900 g
• Flammenlänge: 100 cm
• Brenner: 80 mm Brennerkopf-Ø,  
  500 mm Rohrlänge
• Leistung: 180 kW/648.900 kJ/h
• Gasverbrauch: 14 kg/h bei 4 bar  
  

    Technische Daten


