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Der PERKEO M-Gas-Kartuschenbrenner 2015

Die Power-Gaskartusche enthält ein Spezial-Gasgemisch aus 
Methyl, Acetylen und Propan (vgl. M-Gas) und bringt es damit auf
eine außergewöhnlich hohe Flammentemperatur von weit über
2000°C! Mit dieser kraftvollen Flamme lassen sich sämtliche Hart-
lötungen – in jeder Position – fast genauso schnell verrichten wie
mit einem Propan-Sauerstoff Hartlötgerät. Im Vergleich zu 
einem handelsüblichen Propan-Butan-Kartuschenbrenner lötet
die Power-Gaskartusche ein Ø 18 mm Kupferrohr mit Kupferlot
CuP6 bereits in der halben Zeit!

Der PERKEO M-Gas-Kartuschenbrenner 2015 ist somit einer der
leistungsstärksten Brenner auf dem Markt.

• Weit über 2000°C Flammen-
temperatur

• Automatische Zündung per 
Knopfdruck

• Erheblich leistungsstärker 
im Vergleich zu Propan-
Lötbrennern 

• Zum Hartlöten mit Kupferlot 
CuP6, Ag2P, Ag5P, Ag15P und 
allen Silberloten

• Nach nur 5 Sekunden in jeder 
Position einsetzbar, auch über 
Kopf

• Volle Leistung bis die Kartusche
leer ist

• Auch zum Weichlöten geeignet

• Leicht und handlich mit nur 
720 g Gewicht und 33 cm Höhe

• Drehbarer Abstellfuß 
am Brenner zum
sicheren Ablegen

• Alle Teile austausch-
bar (Brenner, Piezo-
zündung, Gasdüse)

• Entspricht DIN EN 
417 – Sicherheit bei 
Lagerung, Transport 
und Einsatz

Technische DatenTechnische Daten 

Brenndauer mit
voller Kartusche: ca. 2 Stunden
Gasinhalt: 600ml (360 g)
Verbrauch: 180 g/h
Betriebsdruck: 6 bar bei 20°C
Gewicht: 725 g

PERKEO Fachhändler:

Die Power-Gaskartusche zum Hartlöten
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Der PERKEO M-Gas-Kartuschenbrenner 2015
Die Power-Gaskartusche enthält ein Spezial-Gasgemisch  
aus Propan, Butan und Propylen und bringt es damit auf eine  
außergewöhnlich hohe Flammentemperatur von weit über
2000°C! Mit dieser kraftvollen Flamme lassen sich sämtliche 
Hartlötungen – in jeder Position – fast genauso schnell verrich-
ten wie mit einem Propan-Sauerstoff Hartlötgerät. Im Vergleich 
zu einem handelsüblichen Propan-Butan-Kartuschenbrenner 
lötet die Power-Gaskartusche ein Ø 18 mm Kupferrohr mit  
Kupferlot CuP6 bereits in der halben Zeit!

Der PERKEO M-Gas-Kartuschenbrenner 2015 ist somit einer der
leistungsstärksten Brenner auf dem Markt.


