
Das neue Flaschengestell von
PERKEO ist eine praktische 
Alternative zur Kleinflaschen-
Weichlötanlage, da mit der
großen 5 kg-Propanflasche
stets genug Gas zum Löten
vorrätig ist. Der Lötkolben 
wird ordentlich am Gestell 

befestigt, und bis zu 15 m 
Propangasschlauch können
am Schlauchhalter aufgewi-
ckelt werden. Alle Teile sind 
fixiert und „hängen“ nicht lose
herum. Mit 12 kg Gesamt-
gewicht bleibt „Der große 
Bruder“ noch im Bereich des
Tragbaren. Extrem robust, 
reparaturunanfällig und
einfach  zu handhaben –
ideal für den täglichen
Einsatz!  

Propan-Weichlötanlage 
für 5 kg-Flaschen 

PERKEO Fachhändler:

Talweg 5

Tel: +49 (0) 7150-3 50 43-0
www.pe rkeo -we rk . d e

D-71701 Schwieberdingen

Fax: +49 (0) 7150-3 50 43-40 
perkeo@perkeo-werk.de

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG   

PERKEO Handwerker-Tipp:PERKEO Handwerker-Tipp:

„Der große Bruder“ der Klein-
flaschen-Weichlötanlage ist
für große Baustellen-Einsätze
bestens geeignet. 

Der Inhalt der 5 kg-Propangasflasche reicht 
für über 40 Stunden Betriebszeit. Im Vergleich
dazu reicht eine herkömmliche 0,425 kg-Klein-
flaschen-Weichlötanlage nur 3,5 Stunden!

Die original PERKEO Weichlötanlage besteht aus:
• 5 kg-Propangasflasche (auch ohne Flasche erhältlich)
• Propankonstantregler (1,5 bar)
• 2,5 m Hochdruckschlauch
• Hochleistungslötkolben
• 350 g-Elektrolyt-Kupferstück nach Wahl
• auf Wunsch mit anmontiertem Stahlblechkasten 
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PERKEO

Weichlötanlage
„Der große Bruder“



Highlights aus dem PERKEO Sortiment:
PERKEO-ZINNLUX Kupferstücke
Eine Spezialbeschichtung macht die neuen ZINNLUX-Kupferstücke dauerhaft
formbeständig. Das Nachfeilen oder Hämmern entfällt gänzlich. Sogar in 
der Pflege hat das ZINNLUX-Kupferstück erhebliche Vorteile. Der Salmiak-
stein wird überflüssig, da ein Abwischen mit einem feuchten Tuch absolut
ausreichend ist!

PERKEO-Lötwasserflasche EASY                                              
Auslaufsichere Lötwasserflaschen kennt man. Bei diesem neuartigen Flakon
hat man weitergedacht. Der in den Flaschenhals integrierte Lötwasserpinsel
lässt das Lötwasser nur durch leichtes Drücken der Flasche über die hitze- und
säurebeständigen Spezialborsten fein dosiert ablaufen und ermöglicht so 
eine einfache Einhand-Betätigung! Einfacher geht´s nicht, testen Sie selbst!

Einfacher

geht’s nicht!Einfacher 

geht’s nicht!

Und, und, und ...

Löthilfsmittel

Schläuche

Propan-
Montageflaschenventile

Propan-
Umfüllstutzen

SchnellkupplungenAbzweigstücke

Nie wieder Nachfeilen! 

Tschüß Salmiakstein!Nie wieder Nachfeilen! 

Tschüß Salmiakstein!

Die kleinste Weichlöt-

anlage der Welt!Die kleinste Weichlöt-

anlage der Welt!

neu

neu

neu

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO-Qualitätsprodukten!

Druckminderer

PERKEO Kartuschenlötkolben
Die kleinste Weichlötanlage der Welt eignet sich hervorragend für kleinere bis
mittlere Reparaturarbeiten. Ausgestattet mit einer automatischen Zündung
durch Knopfdruck und einer Betriebsdauer von bis zu 2 Stunden kann man bei
diesem robusten Gerät auf Schlauch und Propan-Flasche verzichten. Ein 
praktischer kleiner Helfer, der in jede Hosentasche paßt!

Hart- und 
Weichlötanlagen

PERKEO Propan-Umfüllstation
Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5 oder 
11 kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt – 
im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den
Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht.
Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist
die Kleinflasche wieder voll!  

Im 
Handumdrehen

voll!

Im 
Handumdrehen

voll!
neu

Reduzierter Gasverbrauch

beim Aufschweißen!

Wie soll das gehen?!
Reduzierter Gasverbrauch

beim Aufschweißen!

Wie soll das gehen?!

Ganz einfach! Mit den PERKEO Propan-Aufschweißbrennern    
PERKEO Hochleistungs-Aufschweißbrenner erzielen bereits bei 3 bar-
Betriebsdruck einen vergleichbaren Wirkungsgrad wie andere Geräte ab 
6 bar! Das Luft-Schräg-Ansaugungsprinzip an unserem Brennerkopf verur-
sacht einen Luftsog wie bei einer Turbine. Es wird automatisch mehr Luft und
somit mehr Sauerstoff für die Verbrennung angesaugt. Im direkten Vergleich
heißt das, weniger Gasverbrauch bei gleicher Arbeitsleistung! Unglaublich
aber wahr!        


