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Zu unserem 90 jährigen Beste-
hen präsentieren wir Ihnen die
Jubiläums-Version des legen-
dären Propan Hochleistungs-
Lötkolbens DELUX 90. Er 
ist komplett glanzver-
chromt und bereits
von Werk aus mit
dem wartungs-
freien ZINNLUX-
LONGLIFE Löt-
stück und einem
anmontierten Auf-
stellfuß ausgestat-
tet. Dieses edle Lötgerät
lässt jedes Handwerkerherz
höher schlagen und ist nicht
nur für die  Vitrine bestimmt.
Der Lötkolben DELUX 90 ist
ausgereifte Technik und un-
verwüstliche Qualität in edlem
Design!

ZINNLUX-LONGLIFE Lötkolben
sind mit einer Spezialbeschich-

tung ummantelt, die den 
Kupferkern vor aggressivem
Lötwasser und Ablagerungen
auf der Oberfläche schützt.
Kein Nachfeilen oder Häm-

mern mehr nötig für
2.500 Lötmeter!

Der Hochleis-
tungs-Lötkolben

DELUX 90 wird
nur aus den hoch-

wertigsten Werk-
stoffen wie Edelstahl,

Vollmessing und Teflon
gefertigt. Er ist robust, repara-
turunanfällig und leicht zu
handhaben. Weder Feuchtig-
keit, Lötchemikalien noch rauer
Betrieb beeinträchtigen die
Funktion. Selbst bei starkem
Wind kann mit der kräftigen
Flamme gearbeitet werden,
ohne Windschutzblech.

PERKEO DELUX 90 Propan-
Hochleistungs-Lötkolben 

• Besonders langlebiges 
350g ZINNLUX LONGLIFE-
Lötstück wahlweise in 
Spitz-, Hammerform oder 
Hammerform gekröpft.

• Aufstellfuß aus Edelstahl.

• Schnellzündung ohne  
Luftschieberbetätigung.

• Funktionssichere 
Mechanik, optimale 
Handhabung.

• Griffiges Handrad zur 
exakten Dosierung der 
Gaszufuhr. Die Flamme 
reagiert sofort.

• Ergonomisch geformter 
Handgriff aus Hartholz
(Rotbuche), sehr gut 
isolierend.

• Drehbarer Schlauch-
anschluß, wahlweise 
M10 x 1 oder G 3/8“ LH.

• Ventildichtung aus 
Teflon.

• Brennerkappe und 
Ventilspindel aus 
Edelstahl.

• Alle Einzelteile als 
Ersatzteile erhältlich.

• Mit umfangreichem 
Zubehör umrüstbar. 

• Gasverbrauch bei 1,5 bar: 130 g/h
• Leistung: 6026 KJ/h

1,67 KW
Der hier beschriebene Lötkolben arbeitet mit
Mitteldruck Propan, optimaler Betriebsdruck 1,5 bar.
Leistungserhöhung durch Druckerhöhung bis maximal 4 bar.

Technische DatenTechnische Daten 

Sonderedition zum 90-jährigen Firmenjubiläum

PERKEO

DELUX 90 
Hochleistungs-
Lötkolben 

neuneu

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG  ·  Talweg 5  ·  D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-3 50 43-0  ·  Fax: +49 (0) 7150-3 50 43-40

perkeo@perkeo-werk.de  ·   www.perkeo-werk.de

Made in Germany



Highlights aus dem PERKEO Sortiment:

PERKEO-Propan-PIEZO-Weichlötkolben
Ein gut ausbalanciertes Weichlötgerät mit Zündung per Knopfdruck und
durchdachtem, sparsamen Brennkammernsystem für sturmsicheres Löten.
Die Bedienbarkeit mit nur einer Hand und der integrierte, drehbare Schlauch-
anschluss stellen weitere unschlagbare Produktvorteile für dieses moderne
Lötgeräte dar. Die eingeschraubten Kupferstücke sind in unterschiedlichen   
Ausführungen erhältlich.

Zündung per

Knopfdruck!Zündung per

Knopfdruck!

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO-Qualitätsprodukten!

neu

Und, und, und ...

Löthilfsmittel

Schläuche

Propan-
Montageflaschenventile

Propan-
Umfüllstutzen

SchnellkupplungenAbzweigstücke

Druckminderer

Hart- und 
Weichlötanlagen

PERKEO Weichlöt-Flußmittel UNIGEL 
nach DIN-EN 29454.1 3.1.1.A
UNIGEL ist ein neuartiges Universal-Weichlöt-Flussmittel in Gelform zum
Weichlöten von allen walzblanken Materialien (Kupfer-, Edelstahl- und Zink-
blech etc.) außer Alu. UNIGEL wird in einem Behälter mit sehr großer Auflage-
fläche geliefert, so dass ein Umkippen des Lötbehälters nicht mehr möglich ist.
Inhalt 320ml. Ein Pinsel ist im Deckel intgriert.

Ein Gel für alle!
Ein Gel für alle!

PERKEO Lötwasserflasche EASY                                              
Auslaufsichere Lötwasserflaschen kennt man. Bei diesem neuartigen Flakon
hat man weitergedacht. Der in den Flaschenhals integrierte Lötwasserpinsel
lässt das Lötwasser nur durch leichtes Drücken der Flasche über die hitze- und
säurebeständigen Spezialborsten fein dosiert ablaufen und ermöglicht so 
eine einfache Einhand-Betätigung! Einfacher geht�s nicht, testen Sie selbst!

Einfacher

geht’s nicht!Einfacher 

geht’s nicht! neu

PERKEO QUICKY                                              
Mit dem PERKEO QUICKY System geht das Wiederbefüllen von Propan-Klein-
flaschen bis 0,425kg viel schneller und ganz ohne Werkzeug! 
Und so einfach geht’s: Je Lötanlage wird ein QUICKY benötigt. Dieses wird 
zwischen dem Kleinflaschenventil und dem Regler montiert, ein weiteres 
QUICKY wird benötigt um den QUICKY Stift fest an den Umfüllstutzen der 
Vorratsflasche zu montieren. Kein Abquälen mehr. Das war�s!

PERKEO ZINNFIX Zinn-Salmiakstein in der Dose                                             
ZINNFIX ist ein neuartiger Reinigungsstein, mit dem Kupferstücke wesentlich
schneller und ganz ohne Kraftaufwand gereinigt  werden können. Es entsteht
kein aggressiver Säure-Qualm mehr! 
ZINNFIX wird zusätzlich zu den Reinigungssubstanzen noch mit Zinnlot 
und Kupferzusätzen angereichert, so dass die Reinigung des Kolbens auch 
gleichzeitig die Vorverzinnung ist. 

Kein Abquälen 

mehr!
Kein Abquälen 

mehr!
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